
HCDB
PCB用DC-Link电容器
（THB双85耐湿热型）

外形图

■ 金属化聚丙烯膜结构

■ 承受纹波电流能力强

■ 在严苛的环境下(如高温高湿)长期应用容量稳定性优异

■ 车规级（符合AEC-Q200标准)

■ 高性能直流滤波应用场合 (如：变频器、工业和高端

   电源、太阳能逆变器等)

特 点

ISO9001、ISO14001

备注：产品外形尺寸以mm为单位，具体尺寸详见《产品尺寸表》。
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安全认证

TUV EN 61071:2017
0.6μF-140μF,±5%,±10%,500Vd.c.-1500Vd.c.
40/85/56,40/105/56
证书号：R 50516398

UL UL810
0.062μF-140μF,max 3000Vd.c.
max 105℃
证书号：E222132,CCN:CZDS2

®

2pins 4pins
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技术要求

产品订货标记

J=±5%
K=±10%

直流额定
电压代码

标称容量
代码

举例:
5004=500×104pF
        =5μF

容量偏差
代码

脚距
代码

线
径

引出
线数

内部特征
代码

内部特征
代码

T：THB双85 需要区分特殊
要求时使用

电容器代码

H C D B

1 2 3 4

/

5 6 7

  

8 9 10 11

引出端
代码

C000:标准引线长
度5.5mm±0.5mm
散装直脚

  

17 18 19 2013 14 1512 16

（ × × × ）

21 22 23 24 25

B=27.5mm
F=37.5mm

M=52.5mm

1=0.8mm

2=1.0mm

3=1.2mm

2H=500V
1U=600V
1V=700V
2K=800V
1X=900V
3A=1000V

1M=1100V
3L=1200V
2M=1300V
3M=1400V
4M=1500V

2：2 引线
4：4 引线

引用标准

额定电压

容量范围

气候类别

工作温度范围

容量偏差

耐电压

绝缘电阻

自感（Ls）

介质损耗角正切

最大峰值电流  Î(A）

不可重复峰值电流

过电压

预期寿命

失效率

双85测试

GB/T 17702 (IEC 61071)

500Vd.c.~1500Vd.c.

0.6μF~140μF

40/85/56,40/105/56

-40℃~105℃
（85℃~105℃：温度每升高1度额定电压降低1.5%）

±5%(J),±10%(K)

1.5UN (10s,20℃±5℃)

≥10000s (20℃,100Vd.c.,60s)

1nH/mm

0.0002

Î=C×dv/dt

1.4Î (寿命期间1000次)

1.1UN(有载持续时间的30%/d）

1.15 UN(30min/d)

1.2 UN (5min/d)

1.3 UN(1min/d)

1.5UN (在本电容器的寿命期间，允许有1000次大小等于1.5UN且持续30ms的过压)

100000h@UN,85℃,Θhs=85℃
8000h@UN,105℃,Θhs=105℃

≤10fit@0.5UN,40℃

温度：85±2℃，湿度：85±2%%RH，电压：Un，持续时间：1000h
容量变化|ΔC/C|≤10%，Δtanδ：≤0.0200 (1kHz)，绝缘电阻 IR：≥额定值的50%
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产品尺寸

备注：（1）“*“表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。
          （2）“Imax“是在f=10kHz Θamb=70℃，△T≤20℃的最大电流有效值。
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产品尺寸

UN,85℃=500Vd.c.；UN,105℃=350Vd.c.

CN

(μF)

3

3.5

4

5

7

8

10

12

15

18

15

18

22

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

105

120

135

W±1

(mm)

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

42

42

42

42

42

42

42

42

57.5

57.5

57.5

57.5

57.5

57

57.5

57.5

H±1

(mm)

20

20

22

22

24.5

28

30

33

37

37

32

33

37

37

44

44

45

45

45

45

45

50

50

50

55

55

B±1

(mm)

11

11

13

13

15

14

16

18

22

22

17

18

22

22

24

24

30

30

25

25

30

35

35

40

45

45

P

(mm)

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

P1

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

10.2

10.2

-

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

20.3

20.3

10.2

10.2

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

d±0.05

(mm)

 0.8

 0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.0

1.0

1.2

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

dv/dt

(V/μs)

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

24

24

24

24

24

24

24

24

16

16

16

16

16

16

16

16

Î

(A)

105

122

140

175

245

280

350

420

525

630

360

432

528

600

720

840

960

1080

800

960

1120

1280

1440

1680

1920

2160

ESR@10kHz

(mΩ)

17.7 

15.2 

13.3 

10.7 

7.7 

6.8 

5.5 

4.6 

3.7 

3.3

7.6 

6.4 

5.3 

4.7 

3.9 

3.4 

3.0 

2.7 

5.1 

4.3 

3.7 

3.2 

2.9 

2.5 

2.2 

2.0 

Imax

(A)

5.4 

5.8 

6.4 

7.2 

9.3 

10.0 

12.9 

14.0 

17.3 

19.0

12.0 

13.4 

16.1 

17.1 

20.3 

22.0 

25.5 

27.0 

21.5 

23.5 

25.5 

29.3 

31.2 

33.6 

38.2 

40.8 

tanδ(×10-4)

1kHz

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

14

14

14

14

20

20

25

25

25

25

25

25

10kHz

55

55

55

60

60

60

65

65

65

65

130

130

130

130

150

150

150

150

230

230

260

260

300

300

350

350

产品订货标记

HCDB/2H3004*B21TC000

HCDB/2H3504*B21TC000

HCDB/2H4004*B21TC000

HCDB/2H5004*B21TC000

HCDB/2H7004*B22TC000

HCDB/2H8004*B22TC000

HCDB/2H1005*B23TC000

HCDB/2H1205*B23TC000

HCDB/2H1505*B42TC000

HCDB/2H1805*B42TC000

HCDB/2H1505*F23TC000

HCDB/2H1805*F42TC000

HCDB/2H2205*F42TC000

HCDB/2H2505*F42TC000

HCDB/2H3005*F42TC000

HCDB/2H3505*F42TC000

HCDB/2H4005*F43TC000

HCDB/2H4505*F43TC000

HCDB/2H5005*M43TC000

HCDB/2H6005*M43TC000

HCDB/2H7005*M43TC000

HCDB/2H8005*M43TC000

HCDB/2H9005*M43TC000

HCDB/2H1056*M43TC000

HCDB/2H1206*M43TC000

HCDB/2H1356*M43TC000

HCDB(T)-THB双85耐湿热型HONGFA FILM CAPACITORS



产品尺寸
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产品尺寸

UN,85℃=600Vd.c.；UN,105℃=420Vd.c.

CN

(μF)

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

22

25

28

30

35

38

40

45

45

50

55

60

65

75

80

90

95

100

105

W±1

(mm)

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

42

42

42

42

42

42

42

42

42

57.5

57.5

57.5

57.5

57.5

57.5

57

57

57.5

57.5

57.5

H±1

(mm)

20

22

25

28

30

30

33

33

37

37

37

37

44

44

44

45

45

46

46

45

45

45

50

50

50

50

50

55

55

55

B±1

(mm)

11

13

13

14

16

16

18

18

22

22

22

22

24

24

24

30

30

35

35

25

30

30

35

35

35

40

40

45

45

45

P

(mm)

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

P1

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

20.3

20.3

20.3

20.3

10.2

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

d±0.05

(mm)

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

dv/dt

(V/μs)

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

25

25

25

25

25

25

25

25

25

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Î

(A)

111

148

185

222

259

296

333

370

444

555

500

550

625

700

750

875

950

1000

1125

765

850

935

1020

1105

1275

1360

1530

1615

1700

1785

ESR@10kHz

(mΩ)

15.9 

12.0 

9.6 

8.1 

6.9 

6.1 

5.4 

4.9 

4.1 

3.3 

5.2 

4.7 

4.2 

3.8 

3.5 

3.0 

2.8 

2.7 

2.4

5.0 

4.5 

4.1 

3.8 

3.5 

3.1 

2.9 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

Imax

(A)

5.7 

6.8 

9.1 

9.4 

9.8 

12.2 

12.9 

13.6 

16.3 

18.2 

16.2 

17.0 

19.3 

20.5 

21.2 

25.0 

26.2 

28.2 

29.9

21.6 

22.8 

23.9 

27.0

28.1 

30.0 

31.1 

33.0 

33.9 

37.2 

38.0 

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

12

12

12

12

12

12

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

55

55

55

55

55

60

60

60

60

60

95

95

95

100

100

110

110

110

110

180

180

180

180

180

200

200

200

200

230

230

产品订货标记

HCDB/1U3004*B21TC000

HCDB/1U4004*B21TC000

HCDB/1U5004*B22TC000

HCDB/1U6004*B22TC000

HCDB/1U7004*B22TC000

HCDB/1U8004*B23TC000

HCDB/1U9004*B23TC000

HCDB/1U1005*B23TC000

HCDB/1U1205*B42TC000

HCDB/1U1505*B42TC000

HCDB/1U2005*F42TC000

HCDB/1U2205*F42TC000

HCDB/1U2505*F42TC000

HCDB/1U2805*F42TC000

HCDB/1U3005*F42TC000

HCDB/1U3505*F43TC000

HCDB/1U3805*F43TC000

HCDB/1U4005*F43TC000

HCDB/1U4505*F43TC000

HCDB/1U4505*M43TC000

HCDB/1U5005*M43TC000

HCDB/1U5505*M43TC000

HCDB/1U6005*M43TC000

HCDB/1U6505*M43TC000

HCDB/1U7505*M43TC000

HCDB/1U8005*M43TC000

HCDB/1U9005*M43TC000

HCDB/1U9505*M43TC000

HCDB/1U1006*M43TC000

HCDB/1U1056*M43TC000

备注：（1）“*“表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。
          （2）“Imax“是在f=10kHz Θamb=70℃，△T≤20℃的最大电流有效值。

HCDB(T)-THB双85耐湿热型HONGFA FILM CAPACITORS



产品尺寸
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产品尺寸

UN,85℃=700Vd.c.；UN,105℃=500Vd.c.

CN

(μF)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

10

12

18

30

35

40

45

50

55

70

80

W±1

(mm)

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

42

42

42

42

57.5

57.5

57.5

57.5

57.5

57

57.5

H±1

(mm)

20

22

25

28

30

33

33

37

37

37

32

33

37

45

45

45

45

50

50

50

55

B±1

(mm)

11

13

13

14

16

18

18

22

22

22

17

18

22

30

25

30

30

35

35

40

45

P

(mm)

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

37.5

37.5

37.5

37.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

P1

(mm)

-

-

-

-

-

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

-

-

10.2

20.3

10.2

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

d±0.05

(mm)

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

dv/dt

(V/μs)

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

Î

(A)

90

135

180

225

270

315

360

405

450

540

300

360

540

900

700

800

900

1000

1100

1400

1600

ESR@10kHz

(mΩ)

21.6 

14.4 

10.9 

8.7 

7.3 

6.3 

5.5 

4.9 

4.5 

3.8 

9.2 

7.7 

5.2 

3.2 

5.8 

5.1 

4.5 

4.3

3.8 

3.0 

2.7

Imax

(A)

4.9 

6.2 

7.9 

8.8 

11.2 

11.9 

12.8 

14.9 

15.7 

17.2 

11.0 

12.0 

17.4 

24.8 

20.2 

21.5 

22.8 

22.8 

27.2 

30.8 

35.0 

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

12

12

12

20

20

20

20

20

20

20

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

90

90

100

100

200

200

200

200

200

240

240

产品订货标记

HCDB/1V2004*B21TC000

HCDB/1V3004*B21TC000

HCDB/1V4004*B22TC000

HCDB/1V5004*B22TC000

HCDB/1V6004*B23TC000

HCDB/1V7004*B42TC000

HCDB/1V8004*B42TC000

HCDB/1V9004*B42TC000

HCDB/1V1005*B42TC000

HCDB/1V1204*B42TC000

HCDB/1V1005*F23TC000

HCDB/1V1205*F23TC000

HCDB/1V1805*F42TC000

HCDB/1V3005*F43TC000

HCDB/1V3505*M43TC000

HCDB/1V4005*M43TC000

HCDB/1V4505*M43TC000

HCDB/1V5005*M43TC000

HCDB/1V5505*M43TC000

HCDB/1V7005*M43TC000

HCDB/1V8005*M43TC000

备注：（1）“*“表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。
          （2）“Imax“是在f=10kHz Θamb=70℃，△T≤20℃的最大电流有效值。
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6

产品尺寸

UN,85℃=800Vd.c.；UN,105℃=500Vd.c.

CN

(μF)

2

3

4

5

6

7

9

7

8

9

10

12

15

18

20

25

30

35

40

45

50

55

65

W±1

(mm)

32

32

32

32

32

32

32

42

42

42

42

42

42

42

42

57.5

57.5

57.5

57.5

57.5

57

57

57.5

H±1

(mm)

22

24.5

28

33

33

37

37

30

32

33

37

37

44

44

45

45

45

45

50

50

50

50

55

B±1

(mm)

13

15

14

18

18

22

22

16

17

18

22

22

24

24

30

25

30

30

35

35

40

40

45

P

(mm)

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

P1

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.2

10.2

20.3

10.2

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

d±0.05

(mm)

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

dv/dt

(V/μs)

50

50

50

50

50

50

50

33

33

33

33

33

33

33

33

22

22

22

22

22

22

22

22

Î

(A)

100

150

200

250

300

350

450

231

264

297

330

396

495

594

660

550

660

770

880

990

1100

1210

1430

ESR@10kHz

(mΩ)

19.4 

13.0 

9.8 

7.9 

6.6 

5.7 

4.5 

11.7 

10.2 

9.1 

8.2 

6.9 

5.6 

4.7 

4.2 

7.2 

6.0 

5.2 

4.6 

4.1 

3.7 

3.4 

2.9 

Imax

(A)

5.4

7.2

8.3

10.8

11.7

14.0

14.0

9.0

10.4

11.0

13.0

14.0

17.0

18.5

21.3

18.0

19.8

21.5

24.6

26.0

27.5

28.8

33.5

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

8

8

8

8

8

8

8

12

12

12

12

12

12

12

12

20

20

20

20

20

20

20

20

50

50

50

50

50

50

50

85

85

85

85

95

95

110

110

180

180

200

200

220

220

240

240

产品订货标记

HCDB/2K2004*B21TC000

HCDB/2K3004*B21TC000

HCDB/2K4004*B22TC000

HCDB/2K5004*B22TC000

HCDB/2K6004*B22TC000

HCDB/2K7004*B23TC000

HCDB/2K9004*B23TC000

HCDB/2K7004*F23TC000

HCDB/2K8004*F23TC000

HCDB/2K9004*F23TC000

HCDB/2K1005*F23TC000

HCDB/2K1205*F23TC000

HCDB/2K1505*F42TC000

HCDB/2K1805*F42TC000

HCDB/2K2005*F43TC000

HCDB/2K2505*M43TC000

HCDB/2K3005*M43TC000

HCDB/2K3505*M43TC000

HCDB/2K4005*M43TC000

HCDB/2K4505*M43TC000

HCDB/2K5005*M43TC000

HCDB/2K5505*M43TC000

HCDB/2K6505*M43TC000

备注：（1）“*“表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。
          （2）“Imax“是在f=10kHz Θamb=70℃，△T≤20℃的最大电流有效值。

HCDB(T)-THB双85耐湿热型HONGFA FILM CAPACITORS



7

产品尺寸

UN,85℃=900Vd.c.；UN,105℃=630Vd.c.

UN,85℃=1000Vd.c.；UN,105℃=700Vd.c.

CN

(μF)

1.5

2.5

3

4

5

6

6

7

8

9

12

15

20

25

20

25

30

35

40

45

CN

(μF)

1

2

3

4

5

5

6

W±1

(mm)

32

32

32

32

32

32

42

42

42

42

42

42

42

42

57.5

57.5

57.5

57

57.5

57.5

W±1

(mm)

32

32

32

32

32

42

42

H±1

(mm)

22

28

30

33

37

37

33

37

37

37

44

45

50

55

45

50

50

50

55

55

H±1

(mm)

22

28

33

37

37

33

37

B±1

(mm)

13

14

16

18

22

22

18

22

22

22

24

30

35

40

25

35

35

40

45

45

B±1

(mm)

13

14

18

22

22

18

22

P

(mm)

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

P

(mm)

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

37.5

37.5

P1

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.2

20.3

20.3

20.3

10.2

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

P1

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

d±0.05

(mm)

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

d±0.05

(mm)

0.8

0.8

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

dv/dt

(V/μs)

63

63

63

63

63

63

42

42

42

42

42

42

42

42

28

28

28

28

28

28

dv/dt

(V/μs)

70

70

70

70

70

45

45

Î

(A)

94.5

157

189

252

315

378

252

294

336

378

504

630

840

1050

560

700

840

980

1120

1260

Î

(A)

70

140

210

280

350

225

270

ESR@10kHz

(mΩ)

20.1 

12.2 

10.2 

7.7 

6.2 

5.2 

10.7 

9.2 

8.1 

7.2 

5.5 

4.4 

3.4 

2.7 

7.1 

5.7 

4.8 

4.2 

3.7 

3.3 

ESR@10kHz

(mΩ)

27.9 

14.0 

9.4 

7.1 

5.7 

11.9 

9.9 

Imax

(A)

5.2

7.5 

9.5 

10.9 

13.3 

14.0 

10.2 

12.1 

12.9 

13.8 

18.5 

20.8 

25.8 

29.5 

18.2 

21.8 

23.9 

25.7 

29.4 

31.1 

Imax

(A)

4.5

6.9

9.8

12.4

13.8

9.6

11.7

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

8

8

8

8

8

8

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

50

50

50

50

50

50

80

80

80

80

95

95

100

100

135

135

155

155

165

165

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

8

8

8

8

8

10

10

50

50

50

50

50

70

70

产品订货标记

HCDB/1X1504*B21TC000

HCDB/1X2504*B21TC000

HCDB/1X3004*B22TC000

HCDB/1X4004*B22TC000

HCDB/1X5004*B23TC000

HCDB/1X6004*B23TC000

HCDB/1X6004*F23TC000

HCDB/1X7004*F23TC000

HCDB/1X8004*F23TC000

HCDB/1X9004*F23TC000

HCDB/1X1205*F42TC000

HCDB/1X1505*F43TC000

HCDB/1X2005*F43TC000

HCDB/1X2505*F43TC000

HCDB/1X2005*M43TC000

HCDB/1X2505*M43TC000

HCDB/1X3005*M43TC000

HCDB/1X3505*M43TC000

HCDB/1X4005*M43TC000

HCDB/1X4505*M43TC000

产品订货标记

HCDB/3A1004*B21TC000

HCDB/3A2004*B21TC000

HCDB/3A3004*B22TC000

HCDB/3A4004*B23TC000

HCDB/3A5004*B23TC000

HCDB/3A5004*F23TC000

HCDB/3A6004*F23TC000

备注：（1）“*“表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。
          （2）“Imax“是在f=10kHz Θamb=70℃，△T≤20℃的最大电流有效值。

HCDB(T)-THB双85耐湿热型HONGFA FILM CAPACITORS
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产品尺寸

7

8

9

10

12

15

20

25

30

35

38

42

42

42

42

42

57.5

57.5

57.5

57

57.5

57.5

37

44

44

44

45

45

45

50

50

55

55

22

24

24

24

30

25

30

35

40

45

45

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

-

10.2

10.2

10.2

20.3

10.2

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

1.2

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

45

45

45

45

45

30

30

30

30

30

30

315

360

405

450

540

450

600

750

900

1050

1140

8.5 

7.5 

6.7 

6.0 

5.1 

8.7 

6.6 

5.3 

4.4 

3.8 

3.5 

12.5

14.6

15.4

16.2

19.4

16.4 

18.9 

22.7

24.9

28.6

29.8

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

70

70

90

90

90

135

135

135

155

155

155

HCDB/3A7004*F23TC000

HCDB/3A8004*F42TC000

HCDB/3A9004*F42TC000

HCDB/3A1005*F42TC000

HCDB/3A1205*F43TC000

HCDB/3A1505*M43TC000

HCDB/3A2005*M43TC000

HCDB/3A2505*M43TC000

HCDB/3A3005*M43TC000

HCDB/3A3505*M43TC000

HCDB/3A3805*M43TC000

UN,85℃=1000Vd.c.；UN,105℃=700Vd.c.

CN

(μF)

W±1

(mm)

H±1

(mm)

B±1

(mm)

P

(mm)

P1

(mm)

d±0.05

(mm)

dv/dt

(V/μs)

Î

(A)

ESR@10kHz

(mΩ)

Imax

(A)

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz
产品订货标记

UN,85℃=1100Vd.c.；UN,105℃=770Vd.c.

CN

(μF)

0.6

1.5

3

3.5

4

4

4.5

5

6

7

8

9

10

11

12

W±1

(mm)

32

32

32

32

32

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

H±1

(mm)

20

28

33

37

37

33

37

37

37

44

44

45

45

45

46

B±1

(mm)

11

14

18

22

22

18

22

22

22

24

24

30

30

30

35

P

(mm)

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

P1

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.2

10.2

20.3

20.3

20.3

20.3

d±0.05

(mm)

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

dv/dt

(V/μs)

75

75

75

75

75

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Î

(A)

45

112

225

262

300

200

225

250

300

350

400

450

500

550

600

ESR@10kHz

(mΩ)

43.2 

17.4 

8.8 

7.6 

6.6 

13.7 

12.2 

11.0 

9.2 

7.9 

7.0 

6.2 

5.6 

5.1 

4.7 

Imax

(A)

3.4 

6.2 

10.1 

12.0 

12.9 

9.0 

10.5 

11.0 

12.1 

14.2 

15.0 

17.5 

18.5 

19.4 

21.0  

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

65

65

65

65

65

70

70

70

70

70

70

75

75

75

75

产品订货标记

HCDB/1M6003*B21TC000

HCDB/1M1504*B21TC000

HCDB/1M3004*B22TC000

HCDB/1M3504*B22TC000

HCDB/1M4004*B22TC000

HCDB/1M4004*F22TC000

HCDB/1M4504*F22TC000

HCDB/1M5004*F22TC000

HCDB/1M6004*F22TC000

HCDB/1M7004*F42TC000

HCDB/1M8004*F42TC000

HCDB/1M9004*F43TC000

HCDB/1M1005*F43TC000

HCDB/1M1105*F43TC000

HCDB/1M1205*F43TC000

备注：（1）“*“表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。
          （2）“Imax“是在f=10kHz Θamb=70℃，△T≤20℃的最大电流有效值。

HCDB(T)-THB双85耐湿热型HONGFA FILM CAPACITORS
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产品尺寸

UN,85℃=1100Vd.c.；UN,105℃=770Vd.c.

CN

(μF)

13

14

15

15

20

25

30

W±1

(mm)

42

42

42

57.5

57.5

57

57.5

H±1

(mm)

46

50

50

45

50

50

55

B±1

(mm)

35

35

35

30

35

40

45

P

(mm)

37.5

37.5

37.5

52.5

52.5

52.5

52.5

P1

(mm)

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

d±0.05

(mm)

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

dv/dt

(V/μs)

50

50

50

33

33

33

33

Î

(A)

650

700

750

495

660

825

990

ESR@10kHz

(mΩ)

4.4 

4.1 

3.8 

8.0 

6.1

4.9 

4.1 

Imax

(A)

22.0 

22.8 

23.6 

17.0 

21.1

23.7 

27.6 

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

9

9

9

15

15

15

15

75

75

75

110

125

125

150

产品订货标记

HCDB/1M1305*F43TC000

HCDB/1M1405*F43TC000

HCDB/1M1505*F43TC000

HCDB/1M1505*M43TC000

HCDB/1M2005*M43TC000

HCDB/1M2505*M43TC000

HCDB/1M3005*M43TC000

UN,85℃=1200Vd.c.；UN,105℃=850Vd.c.

CN

(μF)

0.8

1.2

1.5

2

2.2

3

3.3

4

5

6

7

8

9

10

12

12

15

20

25

W±1

(mm)

32

32

32

32

32

32

32

42

42

42

42

42

42

42

42

57.5

57.5

57

57.5

H±1

(mm)

22

28

28

30

33

37

37

37

37

44

44

45

45

46

50

45

50

50

55

B±1

(mm)

13

14

14

16

18

22

22

22

22

24

24

30

30

35

35

25

35

40

45

P

(mm)

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

52.5

52.5

52.5

52.5

P1

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.2

10.2

20.3

20.3

20.3

20.3

10.2

20.3

20.3

20.3

d±0.05

(mm)

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

dv/dt

(V/μs)

80

80

80

80

80

80

80

53

53

53

53

53

53

53

53

36

36

36

36

Î

(A)

64

96

120

160

176

240

264

212

265

318

371

424

477

530

636

432

540

720

900

ESR@10kHz

(mΩ)

30.4 

20.3 

16.3 

12.3 

11.2 

8.3 

7.5 

12.8 

10.3 

8.6 

7.4 

6.5 

5.8 

5.2 

4.4 

9.3 

8.0 

5.7 

4.8 

Imax

(A)

4.3 

5.7 

6.4 

8.6 

8.9 

11.6 

12.1 

10.2 

11.5 

13.5 

14.5 

17.1 

18.2 

20.0 

22.0 

15.8 

19.0

21.9 

26.1 

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

60

60

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65

65

85

85

110

110

120

120

产品订货标记

HCDB/3L8003*B21TC000

HCDB/3L1204*B21TC000

HCDB/3L1504*B21TC000

HCDB/3L2004*B22TC000

HCDB/3L2204*B22TC000

HCDB/3L3004*B23TC000

HCDB/3L3304*B23TC000

HCDB/3L4004*F23TC000

HCDB/3L5004*F23TC000

HCDB/3L6004*F42TC000

HCDB/3L7004*F42TC000

HCDB/3L8004*F43TC000

HCDB/3L9004*F43TC000

HCDB/3L1005*F43TC000

HCDB/3L1205*F43TC000

HCDB/3L1205*M43TC000

HCDB/3L1505*M43TC000

HCDB/3L2005*M43TC000

HCDB/3L2505*M43TC000

备注：（1）“*“表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。
          （2）“Imax“是在f=10kHz Θamb=70℃，△T≤20℃的最大电流有效值。

HCDB(T)-THB双85耐湿热型HONGFA FILM CAPACITORS
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产品尺寸

UN,85℃=1400Vd.c.；UN,105℃=980Vd.c.

UN,85℃=1500Vd.c.；UN,105℃=1050Vd.c.

CN

(μF)

0.8

1

1.5

2

2.5

3

4

5

6

8

10

10

12

15

16

18

20

CN

(μF)

0.8

1.5

2

2.2

2.5

3

4

5

5.5

6

W±1

(mm)

32

32

32

32

32

42

42

42

42

42

42

57.5

57.5

57.5

57

57.5

57.5

W±1

(mm)

32

32

32

32

42

42

42

42

42

42

H±1

(mm)

25

28

30

33

37

37

37

44

45

46

50

45

50

50

50

55

55

H±1

(mm)

28

33

37

37

37

37

44

45

45

46

B±1

(mm)

13

14

16

18

22

22

22

24

30

35

35

30

35

35

40

45

45

B±1

(mm)

14

18

22

22

22

22

24

30

30

35

P

(mm)

27.5

27.5

27.5

27.5

27.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

P

(mm)

27.5

27.5

27.5

27.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

37.5

P1

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

10.2

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

P1

(mm)

-

-

-

-

-

-

10.2

20.3

20.3

20.3

d±0.05

(mm)

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

d±0.05

(mm)

  0.8

  1.0

  1.2

  1.2

  1.2

  1.2

  1.0

  1.2

  1.2

  1.2

dv/dt

(V/μs)

92

92

92

92

92

60

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

40

dv/dt

(V/μs)

105

105

105

105

70

70

70

70

70

70

Î

(A)

74

92

138

184

230

180

240

300

360

480

600

400

480

600

640

720

800

Î

(A)

84

157

210

231

175

210

280

350

385

420

ESR@10kHz

(mΩ)

27.1 

21.7 

14.6 

11.0 

8.8 

15.0 

11.3 

9.1 

7.6 

5.8 

4.6 

9.8 

8.2 

6.6 

6.2 

5.5 

5.0 

ESR@10kHz

(mΩ)

24.6 

13.2 

10.0 

9.1 

16.2 

13.5 

10.2 

8.2 

7.5 

6.9 

Imax

(A)

4.9 

5.5 

7.8 

9.0 

11.1 

9.4 

10.8 

13.0 

15.8 

19.0 

21.2 

15.3 

18.1 

20.2 

20.9 

23.6 

24.9 

Imax

(A)

5.2

8.2

10.4

10.9 

9.1

9.9

12.3

15.2

15.8

17.4

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

12

12

12

55

55

55

55

55

65

65

65

65

65

65

100

100

100

105

105

105

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

55

55

55

55

55

55

65

65

65

65

产品订货标记

HCDB/3M8003*B21TC000

HCDB/3M1004*B21TC000

HCDB/3M1504*B22TC000

HCDB/3M2004*B22TC000

HCDB/3M2504*B23TC000

HCDB/3M3004*F23TC000

HCDB/3M4004*F23TC000

HCDB/3M5004*F43TC000

HCDB/3M6004*F43TC000

HCDB/3M8004*F43TC000

HCDB/3M1005*F43TC000

HCDB/3M1005*M43TC000

HCDB/3M1205*M43TC000

HCDB/3M1505*M43TC000

HCDB/3M1605*M43TC000

HCDB/3M1805*M43TC000

HCDB/3M2005*M43TC000

产品订货标记

HCDB/4M8003*B21TC000

HCDB/4M1504*B22TC000

HCDB/4M2004*B23TC000

HCDB/4M2204*B23TC000

HCDB/4M2504*F23TC000

HCDB/4M3004*F23TC000

HCDB/4M4004*F42TC000

HCDB/4M5004*F43TC000

HCDB/4M5504*F43TC000

HCDB/4M6004*F43TC000

备注：（1）“*“表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。
          （2）“Imax“是在f=10kHz Θamb=70℃，△T≤20℃的最大电流有效值。

HCDB(T)-THB双85耐湿热型HONGFA FILM CAPACITORS
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产品尺寸

UN,85℃=1500Vd.c.；UN,105℃=1050Vd.c.

CN

(μF)

7

8

8

10

12

15

W±1

(mm)

42

42

57.5

57.5

57

57.5

H±1

(mm)

50

55

45

50

50

55

B±1

(mm)

35

40

30

35

40

45

P

(mm)

37.5

37.5

52.5

52.5

52.5

52.5

P1

(mm)

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

d±0.05

(mm)

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

dv/dt

(V/μs)

70

70

45

45

45

45

Î

(A)

490

560

360

450

540

675

ESR@10kHz

(mΩ)

5.9

5.2

10.9

8.8

7.4

5.9

Imax

(A)

18.8

20.9

14.5

17.5

19.2

22.9 

tanδ(×10-4)

1kHz 10kHz

10

10

10

10

10

10

65

75

95

105

105

105

产品订货标记

HCDB/4M7004*F43TC000

HCDB/4M8004*F43TC000

HCDB/4M8004*M43TC000

HCDB/4M1005*M43TC000

HCDB/4M1205*M43TC000

HCDB/4M1505*M43TC000

备注：（1）“*“表示产品的容量偏差，J=±5%，K=±10%。
          （2）“Imax“是在f=10kHz Θamb=70℃，△T≤20℃的最大电流有效值。

HCDB(T)-THB双85耐湿热型HONGFA FILM CAPACITORS


